


450x1,550 520x1,500 630x1,453 700x1,600 700x1,780

모델번호 / 용량(L) SR15×15(C) SR15S15(C) SR30×25(C) SR30S25(C) D50V25F3 D100V25F3 D100V25K

전력(Kw/h) 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5

전압(V) 220 220 220 220 220

외형(W×D×H) 355×355×320 435×435×365 Ø390×645 Ø440×925 Ø470×825



※지하수나 해안가는 필히 본사와 내통 재질에 대한 상의없이 발생하는 하자(부식에 의한 내통구수)는 책임지지 않습니다.





무압식
온수기

간접 열교환 방식

[ 특징 및 장점 ]

고효율의 브레이징 열교환기

고온의 온수로 열교환기를 이용하여 간접가열 방식으로 온수의 사용을 원활히 하였으며 열교

환기의 수리 및 교체가 용이하며 높은 수압을 사용하는 곳에 적용된다.

내부탱크의 안전성

전기온수기 내부의 압력이 1bar이하로 항상 일정하게 유지되므로 내부탱크의 안정성이 보장

되어 내구성이 매우 길다.

지하수 이용장소

해안가 및 상수도가 없는 지역에서 지하수로 인한 탱크의 부식현상을 보완한 제품으로 다양

한 제품구성이 가능하다.

(브레이징 열교환기 : 티타늄, STS316, STS34)

구성조건

현장 여건 및 사용장소에 따라 별도의 주문제작이 되며, 현장제작도 가능합니다.

구분   /   모델 HJSR-800 HJSR-1000 HJSR-1200 HJSR-1500 HJSR-2000 HJSR-2500 HJSR-3000 HJSR3500 HJSR-4000 HJSR-5000

탱크용량(L) 800 1,000 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000

소비전력(Kw/h) 8 10 15 15 20 25 30 35 40 50

열교환기(㎉/h) 70,000 70,000 70,000 70,000 100,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000

외형(직경×높이)(mm) 875×1,950 1,000×1,800 1,050×1,950 1,050×2,400 1,200×2,400 1,400×2,300 1,400×2,650 1,650×2,300 1,650×2,600 1,650×3,000





온수
탱크



CB 인증업체

● 이칸보일러


