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에너지절약 최우수기업 한국에너지 주식회사

전기 컨백터(스토브)
화장실 동파방지는 물론 집안 실내에 

무취, 무소음의 쾌적한 클린 난방에

안정성과 경제성까지 갖추었습니다.

전기 컨백터(스토브)

간편한 동파 방지
온도조절기를 셋팅하면 실내온도가 6~8도가 유지되어 추운 겨울 실내 배관이 
나 시설의 동파방지에 탁월한 제품. 특히 화장실 동파방지에 더욱 효과

생활 방수
물이 튀거나 닿아도 안전한 방수등급제품으로 욕실이나 화장실 등
습기가 많은 장소에서도 안전하게 사용 가능

다양한 크기
다양한 규격의 제품으로 공간의 크기, 특성, 기능에 맞추어 선택할 수 있어
보다 효과적으로 사용할 수 있습니다.

자동 온도 조절
온도센서가 내장되어 원하는 온도를 설정하면 실내 온도를 감지하여 
전원이 자동으로 on/off 되어 경제적 효과

SAFE

M SC B-500

• 정격전압 : AC220V / 60Hz
• 소비전력 : 0.5 Kw
• 무      게 : 3.8 Kg
• 열      량 : 430 ㎉
• 사용면적 : 3.3㎡
• W 460×D 96×H 400

M SC B-1250

• 정격전압 : AC220V / 60Hz
• 소비전력 : 1.25 Kw
• 무      게 : 4.4 Kg
• 열      량 : 1,075 ㎉
• 사용면적 : 9.9~13.2㎡
• W540*D96*H400

M SC B-750

• 정격전압 : AC220V / 60Hz
• 소비전력 : 0.75 Kw
• 무      게 : 3.8 Kg
• 열      량 : 645 ㎉
• 사용면적 : 3.3~6.6㎡
• W 460×D 96×H 400

M SC B-1500

• 정격전압 : AC220V / 60Hz
• 소비전력 : 1.5 Kw
• 무      게 : 4.4 Kg
• 열      량 : 1,290kcal
• 사용면적 : 13.2~16.5㎡
• W540*D96*H400

M SC B-1000

• 정격전압 : AC220V / 60Hz
• 소비전력 : 1 Kw
• 무      게 : 3.8 Kg
• 열      량 : 860 ㎉
• 사용면적 : 6.6~9.9㎡
• W 460×D 96×H 400

M SC B-2000

• 정격전압 : AC220V / 60Hz
• 소비전력 : 2 Kw
• 무      게 : 5.9 Kg
• 열      량 : 1,720 ㎉
• 사용면적 : 19.8~23.1㎡
• W830*D96*H400


