
1 APT 테스트 조건: 접지 상태에서 
−1500 V, 도체 금속박으로 감싼 모듈 
표면 사용, 25 °C, 168 h 전지

2 자세한 내용은 후면에 있는 데이터 
시트를 참조하십시오.
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174 modules tested

Best polycrystalline
solar module 2014
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최대 전력 360 Wp인 Q.PEAK L-G4.1은 Q.ANTUM기술이 적용된 
제품으로 태양광 모듈 중 가장 강력한 퍼포먼스를 자랑하는
제품 중 하나입니다. Q.PEAK L-G4.1은 대형 태양광 시설의 BOS 
비용을 줄일 수 있도록 설계되어 있습니다. 특별한 Q CELLS Yield 
Security를 통해 독일 기술 기반의 우수한 품질을 제공합니다.

낮은 전기 생산 비용
더 높은 전력 등급과 최대 18.8 % 에 이르는 효율로 
표면 면적당 생산량이 높고 BOS 비용이 저렴합니다.

각종 날씨에 맞는 혁신적 기술
저조도 상황 및 온도에 기민하게 반응하여 날씨에 관계
없이 생산량을 최적화합니다.

뛰어난 성능 유지
PID 방지 기술1, LID 방지 기술, 핫스팟 보호 및 셀 품질 추적이 가능한

Tra.Q™ 기술을 활용하여 장기간 안정적인 전력생산을 보장합니다.

경량화된 고품질 프레임
고품질 알루미늄 프레임을 통해 혹독한 기후 환경에서 견딜 수 있는
풍(2400 Pa)/설(5400 Pa) 하중의 내구성을 보장합니다.

믿을 수 있는 투자
제품 보증 기간 12년 및 출력 보증 기간 25년을 제공2 합니다.

이상적인 솔루션:

중대형 태양광 발전소

Q.PEAK L-G4.1 360-370
Q.ANTUM 태양광 모듈



자격 및 인증 파트너

기계적 사양

≥ 1200 mm

1000 mm

1308 mm

1994 mm

35 mm

Junction bo×

4 × Mounting slots (DETAIL A)
8 × Drainage holes 3 × 6 mm  

Cable with
connectors

Frame

4 × Grounding holes, Ø 4.5 mm

DETAIL A
16 mm

8.5 mm25.5 mm

949 mm

DETAIL B
10 mm

7 mm25 mm

4 × Mounting slots system Tracker (DETAIL B)

950 mm

400 mm150 mm

EN
343 mm

Q CELLS 성능 보증 복사 조도가 낮을 때의 성능

IEC 61215(Ed. 2), IEC 61730(Ed. 1), 애플리케이션 등급 A
데이터 시트는 DIN EN 50380을 준수합니다.
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첫 해 정격 출력의 98 % 이상을 생산
합니다. 이후 연간 최대 0.6 %씩 저하
됩니다. 10 년 후 정격 출력의 92.6 %이
상을 생산합니다. 25년 후 정격 출력의 
83.6 % 이상을 생산합니다.

모든 데이터는 측정 오차 이내입니다.
각 국가에서 Q CELLS 판매 조직의 보증 
조건에 따른 전체 보증입니다.

형태 1994 mm × 1000 mm × 35 mm (프레임 포함)

무게 24 kg

전방 덮개 3.2 mm 반사 방지 기술이 적용된 내열 강화 유리

후방 덮개 복합재 박막

프레임 양극 처리 알루미늄 

전지 6 × 12 Q.ANTUM 태양광 전지

접속 상자 85-115 × 60-80 × 15-19 mm,
≥ IP67, 바이패스 다이오드 사용

케이블 4 mm² Solar cable; (+) ≥ 1200 mm, (−) ≥ 1200 mm

커넥터 IP67 또는 IP68

전기적 특성
전력 등급 360 365 370

표준 테스트 조건 시 최소 성능, STC1(전력 오차 +5 W / −0 W)

최
소

출력 PMPP 360 365 370

단락 전류* ISC 9.77 9.83 9.89

개방 전압* VOC 47.71 48.00 48.28

최대 출력 전류* IMPP 9.26 9.33 9.41

최대 출력 전압* VMPP 38.89 39.10 39.32

효율2 η ≥ 18.1 ≥ 18.3 ≥ 18.6

정상 작동 조건 시 최소 성능, NOC3

최
소

출력 PMPP 266.4 270.1 273.8

단락 전류* ISC 7.88 7.93 7.97

개방 전압* VOC 44.63 44.90 45.17

최대 출력 전류* IMPP 7.27 7.34 7.40

최대 출력 전압* VMPP 36.63 36.81 36.98
1 1000 W/m², 25 °C, 스펙트럼 AM 1.5 G 2 측정 오차 STC ± 3 %; NOC ± 5 % 3 800 W/m², NOCT, 스펙트럼 AM 1.5 G * 일반 값, 실제 값은 다를 수 있음

상
대
 효

율
 [

%
]

복사 조도 [W/m²]

시스템 설계용 속성
최대 시스템 전압 VSYS

VSYS [V] 1000 (IEC) / 1000 (UL) 안전 등급 II

최대 직렬 퓨즈 등급 IR [A] 20 화재 안전 분류 C / TYPE 1

최대 하중 (UL)2 [Pa] 2400 / 5400 연속 사용 시
허용된 모듈 온도

−40 °C up to +85 °C

온도 계수

ISC 온도 계수 α [%/K] + 0.04 VOC 온도 계수 β [%/K] − 0.28

PMPP 온도 계수 γ [%/K] − 0.39 정상 작동 전지 온도 NOCT [°C] 45

참고: 반드시 설치 지침을 따라야 합니다. 공인 설치 및 본 제품 사용에 대한 추가 정보는 설치 및 작동 설명서를 참조하거나 기술 서비스 부서에 문의하십시오.

STC 조건(25 °C, 1000 W/m2)과 비교하여 복사 조도가 낮은 조건일 때의 
일반 모듈 성능입니다.
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Industry standard for tiered warranties*

Industry standard for linear warranties*

*Standard terms of guarantee for the 10 PV companies
with the highest production capacity in 2014 (as at: September 2014)


