
시 험 성 적 서(인증심사용)

[별지 제20호 서식]

시험의뢰일자 : 2017 년 04 월 26 일 접수번호 : KS인2017-00238

(1 면)

의 뢰 인 기 관 명 : 한솔테크닉스(주)

소재지 (전화번호) : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 140 TEL: 043-219-3471

성 명 : 이상용

1. 표 준 명 : KS C 8561 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능)

2. 종류ㆍ등급 또는 호칭 : 결정질 태양전지 모듈

3. 시험ㆍ검사수량 : n=2

4. 시 험 기 간 : 2017.04.26 ~ 2017.05.02

5. 합격 여부 판정 : 합격

「산업표준화법 시행규칙」 별표 9 제2호 마목에 따라 붙임과 같이 시험성적서를

송부합니다.

붙 임 :

2017 년 05 월 04 일



(별지 20  식의 붙임 식)                                                                 (2 면)

시 험 결 과

표 번  및 표 명 : KS C 8561 결 질 실리콘 태양 발  모듈( 능)

종류∙등  또는 칭 : 결 질 태양 지 모듈

■ 시험품

시료번 모델명 품 번

M-1

HS355UD-AN1

HH420AAAAA0005

M-2 HH420AAAAA0006

■ 품 격

공칭최 출
(Nominal values of maximum power at STC(Pmax))

355 W

공칭개방 압
(Nominal values of open circuit voltage at STC(Voc)) 

47.0 V

공칭단락 류
(Nominal values of short circuit current at STC(Isc))

9.64 A

공칭최 출 동작 압
(Nominal values of maximum power voltage at STC(Vmp))

39.3 V

공칭최 출 동작 류
(Nominal values of maximum power current at STC(Imp))

9.04 A

최 시스템 압
(Maximum system voltage(V))

1 000 V

태양 지 모듈 크 (가로× 로× 께, ㎜)
(PV Module size)

1 994 x 1 000 x 40 [㎜]

태양 지 모듈 격 효
(Nominal Efficiency of PV module(Eff))

17.80 %

태양 지 종류
(Solar cell type)

단결

태양 지 조사
(Solar cell manufacturer)

DMEGC

태양 지 크 (가로× 로, ㎜) 및 면 (㎠)
(Solar cell area)

156.75mm × 156.75mm ±0.5mm

태양 지 직 속 
(Number of cell's connection)

72

바이패스 다이 드 
(Number of Bypass diode)

3

바이패스 다이 드 당 연결 태양 지 
(Number of cell per Bypass diode)

24

■ 타 보 : [ 본 모델 □, 사 모델 ■]
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■ 시험항목

                                                                                    [시험항목 해당  : ■] 

시험내용 시료번

고

시험 시험항목 M-1 M-2

1 외 검사 ■ ■

2 최 출 결 ■ ■

3 연 시험 ■ ■

4 도계  

5 NOCT 

6 STC 및 NOCT에 의 능

7 낮  방사조도에 의 능

8 외노출시험

9 열 내구 시험

10 UV 처리시험

11-a 도사이클시험(200 cycle)

11-b 도사이클시험(50 cycle)

12 습도-동결시험

13 고 고습시험

14 단자강도시험

15 습 류시험

16 계 하 시험

17 우박시험

18 바이패스다이 드열시험

19 염 분 시험

고
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(4 면)

■ 시험결과

시험항목 치
시료

번

시험결과

[  / 환경시험 후]

합격

여부

판

1 외 검사

■ 태양 지, Glass, J-Box, 임, 타사항 

( 지단자, 출 단자) 등의 이상이 없  것.

․모듈외  : 크랙, 구부러짐, 갈라짐 등이 없는 

것.

․태양 지: 깨짐, 크랙이 없는 것.

․태양 지 간 속 및 다른 속부분에 결함이 

없는 것.

․태양 지  태양 지, 태양 지  임의 

이 없는 것.

․ 착에 결함이 없는 것.

․태양 지  모듈 끝부분  연결하는 포 또는 

박리가 없는 것 등

※ 조명 :1 000 lx이상의 조도상태에  검사

M-1 이상 없  / 이상 없 합격

M-2 이상 없  / 이상 없 합격

시험항목 치
시료

번

시험결과

[ 값]
합격

여부

판
Voc

[V]

Isc

[A]

Vmp

[V]

Imp

[A]

Pmax

[W]

F.F

[%]

Eff

[%]

2 최 출 결

  (발 능)

■ 시험시료 평균 

출  ≥ 격출

■ 시험시료의 

출 균일도 ≤ ±3

%(평균출 )

※ 방사조도 :

   1 000 W/㎡,

   모듈 도 :

   25 ℃

M-1 47.04 10.46 37.04 9.70 359.13 72.99 18.01 -

M-2 46.74 10.42 37.73 9.45 356.68 73.24 17.89 -

평균 출 (W) 357.90 합격
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시험항목 치
시료

번

시험결과 합격

여부

판ⓐ ⓑ

3 연 시험

■ 연파  또는 표면 균열 없어야 한다.

ⓐ 연내

시험 압[상승률 : 500 V/s 이하]

: 1 000 + 2 × (최  시스템 압)

  - 최  시스템 압 : 1 000 Vdc

  - 시험 압 : 3 000 Vdc

ⓑ 연 항

- : 모듈면 (1.99 ㎡) ×

         연 항(㏁) ≥40 ㏁·㎡

- 인가 압 : 1 000 Vdc

- 판  : 20.06 ㏁ 이상

M-1 이상 없 ≥ 2 200 ㏁ 합격

M-2 이상 없 ≥ 2 200 ㏁ 합격
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 품 사 진
품의 면 (시리즈출 범 내모델명 : HS355UD-AN1)

품의 후면 (시리즈출 범 내모델명 : HS355UD-AN1)

용 검 사 KS C 8561 : 2016 및 인증심사



(7 면)

 품 사 진
품의 표시사항 (시리즈출 범 내모델명 : HS355UD-AN1)

품의  (시리즈출 범 내모델명 : HS355UD-AN1)

용 검 사 KS C 8561 : 2016 및 인증심사

  

                                                                                                



(8 면)

 품 사 진
품의 Junction Box 외부, 내부 (시리즈출 범 내모델명 : HS355UD-AN1)

품의 Connector (시리즈출 범 내모델명 : HS355UD-AN1)

용 검 사 KS C 8561 : 2016 및 인증심사

  



(9 면)

 품 주 요 부 품 목 록

적 용 검 사 기 준 KS C 8561 : 2016 및 증심사기준

  



(10 면)

 품 주 요 부 품 목 록

적 용 검 사 기 준 KS C 8561 : 2016 및 증심사기준

끝.
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