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1. 기술  특성  

 

모델 XP200-HV-TL-D XP250-HV-TL-D 

DC 입력   

PV 발전기 최대 전력 214kW 267kW 

MPP 범위 450V ~ 830V 

DC 운전범위 450V ~ 930V 

최대 DC 허용전압 1000V 
1*

 

최대 DC 전류 475A 594A 

DC 단자 +4 개, -4 개 (DC Fuse +2 개, -2 개) 

AC 출력   

정격 출력 200kW 250kW 

계통 전압 3*290V (±10%) 

정격 전류 399A 498A 

정격 주파수 60Hz 

전 고조파 왜곡율[THD] 정격시 3% 이내 

역률 정격시 0.99 이상 

소비전력   

동작 중 내부 소비전력 정격시 1% 이내 

대기전력 100W 이내 

효율   

최대 효율 98.3% 98.1% 

유로피안 효율 98.1% 97.8% 

사용 조건   

동작 온도 -20℃ ~ +40℃ 

보관 온도 -20℃ ~ +70℃ 

상대 습도 0 ~ 95%(non condensing) 

고도 2000m(as per IEC 62040/3) 

냉각 방식 강제 풍냉식 (max. 5360 ㎥/h) 

                                           

1* 1000Vdc 는 개방(무부하) 전압이며 최대 동작 전압은 930Vdc 입니다. 
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소음 <70 ㏈
2*

 

보호등급 IP21 

indoor use only according IEC 60529:2001 

외함   

크기(가로/세로/깊이) 1200mm/2120mm/1100mm 

무게 990kg 

전력 밀도 0.071 W/㎤ 0.089W/㎤ 

규격   

성능시험 KTL(NR PV502) 

특징   

디스플레이 TFT-LCD 터치 스크린 

지락 검출 Yes 

비상정지 Yes 

AC / DC 용 과전압 보호장치 Yes / Yes 

Ethernet 용 과전압 보호장치 Yes 

제어 전원용 과전압 보호장치 Yes 

인터페이스   

통신 2× RS485 / Ethernet / USB 

사용자 디지털 입력/출력
3*

 1/1 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

2* 10M 거리에서 측정 

3* UDIO: User Digital Input – 1x 인버터의 기동/정지 신호, : User Digital Output – 1x 외부 고장 신호.
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