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기타 시험품 정보 :
Remarks

카코 뉴에너지 주식회사

일반성능 시험용

시험결과 참조

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동, 1층)
태양광발전용인버터 (3상 계통연계형)

Powador XP250-HV-TL-D / 3φ3w,
290 Vac, 60 Hz, 250 kW, 무변압기식, 
S/N : 250kX03D00001

좌동 
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시험제품 시험제품 시험제품 시험제품 개요 개요 개요 개요 및 및 및 및 시험 시험 시험 시험 결과결과결과결과

   ▣ 제품 제시사양 및 모델명

       모델명 : Powador XP250-HV-TL-D

     (1) 연계계통의 전기방식, 전압, 주파수

       3Ф3w, 290 Vac, 60 Hz, 250 kW, 무변압기식

     (2) 적합한 직류입력 범위

       최대입력전압 : 1,000 Vdc

       MPPT 전압 : 450 Vdc ~ 830 Vdc

   ▣ 시험 조건

     ○ 시험 항목 : NR PV 502 : 2012 일반시험기준 보호기능 및 정상특성 시험 등,

                   성능시험결과데이터 참조.

     ○ 시험 방법 : NR PV 502 : 2012, 의뢰자 제시방법.

     ○ 시험 전원 : 모의 태양전지전원장치 및 계통전원장치.

     ○ 계측 기기 : WT3000, WaveSufer 104MXS-B, CP500, ADP300, CWT3R.

     ○ 성능 표시 조건 : 25 ℃ 

     ○ 태양광발전용인버터 출력전압이 290Vac로 다음과 같은 조건으로 시험을 진행함.

  - 승압용변압기는 카코뉴에너지(주)에서 제공함.

  - 효율시험은 승압용변압기를 제외한 상태에서 시험. 

  - 카코뉴에너지(주)에서 요구한 시험항목에 대하여 시험.

        - 보호기능시험은 승압용변압기를 포함한 상태에서 시험.

   ▣ 시험 결과

신청품목 시 험 결 과 판  정 비고

태양광발전용 3상 

계통연계형인버터

(250 kW)

시험결과 참조 - -
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 신청품목 : 태양광발전용인버터 - 3상 계통연계형 (250 kW)

 시험요구항목 : NR PV 502 : 2012 일반시험항목  사용용도 : 일반성능 시험용

 시험 결과 

시험항목 단 위 설정치 측정치 오차 기준 비 고

1. 외관 및 구조검사 외관검사 적합
기준에

 적합할 것

2. 보호
기능
시험

출력과전압시험 V
10 %

(418 V)

420.89 0.7 % 설정값
허용오차(±2 %),

2 초 이내

409.64

~

426.361.20 초

출력부족전압시험 V
-12 %

(334.4 V)

332.55 -0.6 % 설정값
허용오차(±2 %),

2 초 이내

327.71

~

3411.43 초

주파수상승시험 Hz 60.5 Hz
60.50 0.00 Hz 설정값

허용오차
(± 0.05 Hz),

0.16 초 이내

60.45
~

60.550.05 초

주파수저하시험 Hz 59.3 Hz
59.31 0.01 Hz 설정값

허용오차
(± 0.05 Hz),

0.16 초 이내

59.25
~

59.350.07 초

단독운전방지
기능시험

초 -
0.06

- 0.5 초 이내 82.5 kW
0.07

복전후 일정시간 
투입방지기능시험

분 5 분 05 분 18 초 - 5 분 이상

3. 정상
특성
시험

역률시험 - 0.99 - 0.95 이상

효율시험

(EURO
주1)

)
%

5 % 95.09

-

10 kW 초과 
~30 kW 이하 

90 %이상,

30 kW 초과
~ 100 kW 이하

92 %이상,

100 kW 초과
94  % 이상




=

97.87

10 % 97.21

20 % 98.05

30 % 98.17

50 % 98.12

100 % 97.60

출력전류 직류분

검출 시험
% - 0.12 0.5 % 이내
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 신청품목 : 태양광발전용인버터 - 3상 계통연계형 (250 kW)

 시험요구항목 : NR PV 502 : 2012 일반시험항목  사용용도 : 일반성능 시험용

 시험 결과 

시험항목 단 위 설정치 측정치 오차 기준 비 고

3. 정상
특성
시험

교류출력전류
변형율시험

% -
2.63

-
5 % 이내(전체)

2.07 각 차 3 %이내

최대출력추종시험 %

100 % 99.57

- 95 % 이상 100 kW

75 % 99.69

50 % 99.55

25 % 99.62

12.5 % 99.52

4. 과도
응답
특성
시험

입력전력
급변시험

안정적 동작 안정적 동작

 5. 기타

   본 성능시험결과는 S/N(Serial Number) : 250kX03D00001 시험결과 임. 

출력전력(%) 효율 측정값 (%) 상수 출력전력별 Euro 효율 


(%)

5 95.09 0.03 2.85

10 97.21 0.06 5.83

20 98.05 0.13 12.75

30 98.17 0.10 9.82

50 98.12 0.48 47.10

100 97.60 0.20 19.52

 총 Euro 효율  (%) 97.87

주1) 
Euro 효율 


       
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[ 전면 ]
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[ 표시사항 ]

[ S/N : 250kX03D00001 ]  

[ 시험필증 ]


