
UTH-210WF

WiFi MODE / REMOCON MODE 설치 및 동작



스마트 폰 마켓 클릭 UTH-210WF 검색 UTH-210WF 어플 설치

APP 설치방법



어플 다운로드 중 다운로드 완료 후 열기 선택 정상 설치 상태

APP 설치방법



WIFI  MODE SETTING

※ 와이파이 모드 사용이 가능 하려면 , 집안에 사용하는 인터넷 무선공유기 설치가 되어 있어야 하며, 공유기 위치와
조절기의 위치가 최대한 가까운 상태에서 가능하다.



UTH-210WF 아이콘 선택 설정모드 – “WI-FI” 선택 – 설정 클릭

WIFI MODE 설정

스마트 폰 메뉴 키 클릭
- “Add equipment” 선택 -

APP 초기 실행화면



WIFI MODE 설정

제품번호 6자리

조절기 옆면에 장착된 WIFI 모듈

기능버튼

기능버튼

최초 설치 시 또는 스마트 폰
공유기 등의 변경 시 설정한다.

핀셋 등을 사용하여 5초 이상 길게
눌러주면 기능동작 선택이 완료되며
전면 부 WIFI 적색 램프가 점등된다.

제품번호

제품출고 시 부여된 고유번호
이므로 중복사용이 안되며, WIFI 
또는 리모콘 설정 시 제품번호를

정확히 입력하여 주어야 사용 가능하다.



“Product number”
입력란 표시

Wifi 모듈에 부착된 시리얼 번호 입력
“WIFI모듈” 기능버튼 동작

시리얼 번호 입력 후
“Connection” 클릭

WIFI MODE 설정



AP 접속 연결 중
접속 완료 시 주변공유기

“Scanning” 클릭 조절기 주변의 무선공유기 스캔 중

WIFI MODE 설정



사용중인 무선공유기 선택 공유기 암호입력 - 완료 호실 이름설정 – 완료

WIFI MODE 설정



설정완료 – “set” 클릭 설치 진행 중 표시 설치완료 – “Confirm” 클릭

WIFI MODE 설정



설치 완료된 “3동 403호” 클릭
3동 403호 조절기 상태표시

– 정상설치 완료 -

WIFI MODE 설정

설치 완료 “WI-FI” 클릭



REMOCON  MODE SETTING

※ 사용중인 무선 인터넷 공유기가 없거나, 거리가 멀어서 WIFI 신호가 잡히지 않는 곳에서는 리모콘 모드로 셋팅 하여
사용가능하다.



어플 실행 초기화면 – 설정 클릭
선택모드 – “Remote Control” -

“Select” 클릭

REMOCON MODE 설정

UTH-210WF 아이콘 선택

APP 초기 실행화면



REMOCON  MODE 설정

제품번호 6자리

조절기 후면에 장착된 WIFI 모듈

기능버튼

기능버튼

최초 설치 시 또는 스마트 폰
공유기 등의 변경 시 설정한다.

핀셋 등을 사용하여 5초 이상 길게
눌러주면 기능동작이 완료되며

전면 부 WIFI 적색 램프가 점등된다. 제품번호

제품출고 시 부여된 고유번호
이므로 중복사용이 안되며, WIFI 
또는 리모콘 설정 시 제품번호를

정확히 입력하여 주어야 사용 가능하다.



REMOCON MODE 설정

“Product number”
입력란 표시

시리얼 번호 입력 후
“Connection” 클릭

Wifi 모듈에 부착된 시리얼 번호 입력
“WIFI모듈” 기능버튼 동작



리모콘 모드 – “Set up” 클릭 호실 이름설정 – 완료 – “Set” 클릭

REMOCON MODE 설정

설치완료 – “Confirm” 클릭



설치 완료 – “RC” 클릭 3동 403호 설치상태 – 정상설치 완료

REMOCON MODE 설정

3동 403호 조절기 상태표시
– 정상설치 완료 -



UTH-210WF

스마트폰 동작방법

( WIFI  , REMOTE )



UTH-210WF 아이콘 선택 어플 실행 초기화면 – WI-FI – WI-FI 선택

스마트폰 제어시작

어플 실행 초기화면 – REMOCON – RC 선택



설정하려는 호실을 선택

모드별 화면

온도센서 모드 화면 강도 방식 화면



모드 별 동작 설정

전원 ON/OFF
버튼

선택 화면 호실

설정온도 현재온도

온도설정
내림버튼

온도설정
올림버튼

잠금 장치
선택버튼

온도센서 방식

선택 화면 호실

설정단계

단계설정
내림버튼

잠금 장치
선택버튼

설정주기

단계설정
올림버튼

전원 ON/OFF
버튼

강도 방식



DISPLAY 동작

전원 켜짐 , 강도방식 주기2분
강도 4단계 , 키 잠금 상태

전원 꺼짐 , 설정온도 31도
현재온도 26도 , 잠금 해지 상태

전원 켜짐 , 설정온도 31도
현재온도 26도 , 키 잠금 상태

온도센서 합선 에러발생

과열온도 에러발생

전원 꺼짐 , 강도방식 주기10분
강도 4단계 , 키 잠금 상태
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